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BAXI-PF-01 前置过滤器



前置过滤器作为经济实用、高效可靠的杂质过滤设备，可以初步过滤水管管路系统里的泥沙、铁锈、水垢等大

颗粒物质。对家庭用水设备诸如洗衣机、热水器、马桶、地暖等起到良好的保护作用，把好净水的第一关。
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喜德瑞热能技术(天津)有限公司
地址: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1006室
电话: +86 10 65888700   网址: www.bdrthermeachina.com
技术服务热线：400 6688 700
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1、过滤网精度40μm，高效过滤，食品级不锈钢材质

2、耐低温，﹣30℃防冻，部件通过NSF,SGS认证

3、滤瓶使用透明材料，清楚观察水质处理效果，不含双酚A

4、使用高质量的铜头，外表高端，结构坚固，耐用

运用高效冲洗专利技术，顺时针转动底部部件排出大颗粒杂质

矩阵式吸盘线性虹吸技术，逆时针转动底部加强虹吸效果，排

出嵌入滤网的颗粒杂质

双面魔刮技术的升级，使刮洗硅条更贴近滤网表面及滤瓶内

壁，排污更彻底。正反旋转滤瓶底部，轻轻松松清洗过滤器

日常使用流量是指进水压力0.3Mpa，进水水温25℃时，净水出水估算

的平均经验值，仅供参考。各地水质、进水水压及进水水温不一样，

实验流量也有所不同。

净水流量（水批）是指由国家涉水认证实验室在严格加标情况下模拟

水质污染测得。

 产品型号   BAXI-PF-01

日常使用流量          m3/h   4

净水流量(水批）           m3/h    4

过滤精度        μm   40

进出水管路         in   3/4或1

工作压力      Mpa    0.1-1          

产品尺寸(深x宽x高）     mm    86x153x243 

包装尺寸(深x宽x高）     mm    119x170x342

产品毛重       Kg    1.4


